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CREATONR]

estetylka

inspirujaca gama modeli, kolorow i powierzchni

Wszystkie akcesoria i elementy montazowe sa idealnie dopasowane pod
wzgledem koloru i ksztattu do dachowek. Wszystkie nasze dachéwki sa
w maksymalnym stopniu odporne na zjawisko ,starzenia sie¢” dachu spowodo-
wane negatywnym wptywem Srodowiska.

bezpleczehsStwo

gwarancja funkcjonalnosci i zalet technicznych

Oryginalne rozwiazania systemowe czynia dach nie tylko pieknym, ale row-
niez bezpiecznym. Liczne udogodnienia techniczne znacznie zwiekszaja pre-
cyzje i tatwos¢ montazu. Nasze produkty spetniaja wszystkie wymogi norm
i przepiséw budowlanych.

Jakose
gwarancja trwatosci pokrycia dachowego

Wiedza i wieloletnie doSwiadczenie stanowia gwarancje jakos$ci naszych pro-
duktow. Korzystamy jedynie z najlepszych surowcéw. Dzieki nowoczesnym
rozwiazaniom technologicznym produkujemy tylko elementy perfekcyjnego
pokrycia dachowego.






Dachowka dopasowana do Twoich oczekiwan

Dachowki ceramiczne marki CREATON facza nowoczesna technologie, opatentowane rozwiazania,
najwyzsza jakosc i trwatosc. Dopracowane w kazdym detalu stanowia gwarancje prestizu i najlepszego
designu. Produkowane sa z wyselekcjonowanych zt6z gliny zlokalizowanych w catej Europie.
Uszlachetniane sa najwyzszej jakosci powtokami angobowanymi NUANCE lub glazurowanymi FINESSE
i NOBLESSE.

powierzchnia naturalna

Wyjatkowo gtadka, aksamitna powierzch-
nia, ktoéra gwarantuje pojedyncze wypalanie
i najwyzszej jakosci jednorodny, naturalny
surowiec. Kazda dachéwka z powierzchnia
naturalna jest unikalna. Cechuja ja nieznacz-
ne wahania kolorystyczne w odcieniu cha-
rakterystycznym dla naturalnej gliny.

powierzchnia angobowana

Powierzchnia angobowana NUANCE charak-
teryzuje sie gtadkoscia z jedwabistym poty-
skiem lub wykonczeniem matowym. Ango-
ba podkresla gtebie koloru oraz zmniejsza
podatnos¢ dachéwki na wptyw niekorzyst-
nych czynnikéw zewnetrznych. Zwieksza
odpornosc¢ na zadrapania i uderzenia.

powierzchnia glazurowana

Powierzchnia glazurowana FINESSE lub
NOBLESSE dziata jak ochronny pancerz.
Warstwa glazury chroni dachéwke przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych
nadajac jej intensywna, gteboka barwe.
Powtoka zmniejsza ryzyko osadzania sie na
powierzchni zanieczyszczen.
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technologia bezdotykowego wypatu

Najwyzsza mozliwa jakos¢ gwarantuje nowoczesna technologia bezdotykowe-
go wypatu dachowek w poziomych kasetach oraz stata optymalizacja procesu
produkcyjnego.

perfekcyjne zamki pionowe

Perfekcyjna konstrukcja pionowych zamkoéw zastosowanych w dachéwkach
ceramicznych CREATON stanowi przeciwdeszczowa bariere dla wody, nie do
pokonania nawet przy bardzo silnych wiatrach.

tolerancja na zamkach gornych

Unikatowe zamki gorne kazdego z modelu w ofercie zapewniaja optymalna
tolerancje przesuwu. Dzieki temu istnieje mozliwos$¢ idealnego dostosowania
rozstawu tat na potaci. Nawet przy maksymalnym rozsunieciu dachéwek po-
krycie dachu pozostaje szczelne.

kat nachylenia potaci od 10’

Dzieki dopracowanym w kazdym szczegéle zamkom i doskonatemu systemo-
wi odprowadzania wody, nasze dachéwki pod wzgledem szczelnosci nie maja
sobie rownych. Wiele modeli bez problemu mozna stosowac przy katach na-
chylenia potaci juz od 10° (przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia).

tagodne krawedzie

Dzieki wyjatkowo gtadkim i nieostrym krawedziom, dachéwki mozna w szyb-
kim tempie uktadac bez obaw o skaleczenie. Zminimalizowane zostaje ryzyko
porastania mchem poprzez brak mozliwosci odktadania sie zanieczyszczen na
krawedziach.

Wiecej zalet dachéwek ceramicznych znajdziesz na www.creaton.pl




TAN

®

9,0 szt./m?

Dachowka idealna pod kazdym wzgledem

MINIMALNE
ZUZYCIE

o« 9,0

NUANCE

TITANIA® charakteryzuje sie tzw. ,formatem 107, czyli
ponadprzecietnym zuzyciem iloSci dachowek na m?2.
TITANIA® dzieki tolerancji przesuwu na zamkach
ok. 43mm daje mozliwos¢ duzego dostosowania
rozstawu tat na potaci, co przyczynia sie do usprawnie-
nia prac dekarskich.

Takze pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym da-
chéwka TITANIA® potwierdza swoja wielko$¢. Zastoso-
wanie nowatorskiego zaktadu gwarantuje doskonata
szczelno$¢ przed deszczem i wiatrem juz przy katach
nachylenia potaci od 10° (przy zastosowaniu dodatko-
wych zabezpieczen).

NUANCE
miedziana
angobowana

NUANCE

w kolorze
tupka
angobowana

NUANCE
czarna
matowa
angobowana




Podwyzszone mostki
zamka gornego

Podwyzszone mostki
zamka bocznego

Fala szczelnie zamykajaca
zamek boczny

Dwa mostki na spodzie
dachoéwki uszczelniaja
zamek na catej szerokosci

i zapobiegaja wnikaniu wody
deszczowej

Zaawansowany system
odprowadzenia wody

z zamka na powierzchnie
lica dachéwki

FINESSE

Duza tolerancja na zamku
goérnym umozliwiajaca
optymalne dopasowanie
rozstawu tat

Caty system dachowy
posiada jednolita barwe
oraz wysoka jakos¢

Poczworny zaktad

u zbiegu dachowek stanowi
bariere dla wody nie do
pokonania, nawet przy bardzo
silnych wiatrach

Zakrycie gornych zamkéw
nawet przy maksymalnym
rozsunieciu dachowek
gwarantuje maksymalna
szczelnosc

FINESSE
kasztanowa

glazurowana NOWOSC‘

2018

NOBLESSE

NOBLESSE
brazowa
glazurowana




PREMION

Doskonata dzieki technologii KERALIS®

11,6 szt./m?

Dachowka PREMION® taczy klasyczny wyglad dachu z naj-
wyzsza jakoscia na lata. Jakos¢ ta jest wynikiem staran-
nej dbatosci juz na etapie przygotowania surowca, gdzie
obowiazuja standardy produkcji stosowane dla wyrobow
ceramiki szlachetnej.

Glina z najlepszych i najczystszych zt6z poddawana
jest innowacyjnemu procesowi wypatu w ponad 1100° C,
w wyniku czego powstaje korpus KERALIS® o jednorodnej
DACHOWKA strukturze i barwie w catym swym przekroju.
BARWIONA

W MASIE

Whikliwe testy wykazaty wyjatkowa
mrozoodpornosé modelu PREMION®. Wszystkie
dachowki przeszty test 1000 cykli zamrazania/

rozmrazania bez jakichkolwiek uszkodzen

Dachéwki w catym przekroju posiadaja
jednolita barwe, dzieki czemu nie ma
potrzeby ich malowania w miejscach
ciec¢ lub uszkodzen

Dzieki zastosowaniu technologii
KERALIS® dachéwka posiada jeszcze
wieksza odpornos¢ na dziatanie

wszelkich szkodliwych wptywow

Srodowiska
Tolerancja na zamku gérnym

wynoszaca do 25 mm umozliwiajaca
optymalne dopasowanie rozstawu tat

Idealnie konstrukcja zamkéw i doskonaty system odprowadzania
wody sprawia, ze dachéwke mozna stosowac przy katach nachylenia
potaci juz od 7° (przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia)



czerwien
naturalna

NUANCE

NUANCE
NUANCE NUANCE mangan
miedziana brazowa matowa
angobowana angobowana angobowana

NUANCE

w kolorze
tupka
angobowana

NUANCE
czarna
matowa
angobowana

w kol. tupka
krysztatowa
glazurowana glazurowana

FINESSE NOBLESSE

FINESSE NOBLESSE
FINESSE czerwien
kasztanowa winna

glazurowana

glazurowana '

NOBLESSE
FINESSE FINESSE czarna
brazowa czarna krysztatowa

glazurowana glazurowana



FUTURA

Ponadczasowa dachowka w bogatej palecie kolorow

10,8 szt./m?

Dachowka FUTURA® dzieki zuzyciu ok. 10,8 szt./m? daje nie-
zwykle atrakcyjny stosunek ceny do jakosci. Forma dachéwki
pozwala uzyskac wspaniata optyke potaci dachowej z delikatna
gra Swiatta i cienia.

Perfekcyjna konstrukcja zamkow z zastosowaniem zaawanso-
wanej techniki labiryntowej, niezwykle duza tolerancja zam-
kéw, jak rowniez umiejscowione na spodzie mostki uszczelnia-
jace stanowia o sile i potencjale tej, optymalnej pod wzgledem
technicznym, dachowki.

NOBLESSE

antik ptomie-
niowana
glazurowana

NOBLESSE NOBLESSE NOBLESSE
ciemno- ciemno-
niebieska zielona

glazurowana

glazurowana

NOBLESSE
brazowa
glazurowana




czerwien
naturalna

NUANCE

NUANCE
miedziana
angobowana

angobowana

FINESSE

NUANCE
czerwien
winna
angobowana

NUANCE

w kolorze
tupka
angobowana

NUANCE
ciemno-
brazowa
angobowana

NUANCE
czarna
matowa
angobowana

FINESSE
czerwona
glazurowana

FINESSE
czarna
glazurowana

FINESSE
czerwien
winna
glazurowana

FINESSE

w kolorze
tupka
glazurowana




HARMONICA®

11,9 szt./m?

Dachéwka HARMONICA® prezentuje klasyczny, tradycyjny design. Ze wzgle-
du na swa ponadczasowa forme pasuje do kazdego stylu architektoniczne-
go. Dachéwka tworzy harmonijne powierzchnie o niezwykle wywazonym
i eleganckim stylu.

miedziana miedziana czerwien winna | brazowa czarna brazowa
angobowana ptomieniowana | angobowana glazurowana glazurowana glazurowana
NUANCE FINESSE NOBLESSE

HARMONIF®

14,2 szt./m?

Dachéwka HARMONIE® ze wzgledu na swoje wymiary jest najbardziej ela-
styczna, matoformatowa dachowka holenderka ptaska w swojej klasie. Bez
wzgledu na rodzaj dachu, jest to optymalny wybér pod wzgledem niewiel-
kiego ciezaru, porecznosci i duzej ekonomicznosci.

i
czerwien toskana czerwona miedziana czerwien winna | ciemnobrazowa
naturalna angobowana angobowana angobowana angobowana angobowana
NUANCE
w kolorze tupka | antracytowa czarna
angobowana angobowana glazurowana
NUANCE FINESSE




MAGNUM®

8,2 szt./m?

MAGNUM® to potaczenie designu i ekonomicznosci pokryc¢ dachowych. To
dachéwka o wielkich zaletach i perfekcyjnej jakosSci. Zuzycie na poziomie
8,2 szt./m?, przy zachowaniu zalet typowych dla marki CREATON, pozwolito
uzyskac produkt o niespotykanie korzystnym stosunku ceny do jakosci.

L
czerwien miedziana w kolorze tupka | czarna czarna matowa
naturalna angobowana angobowana angobowana angobowana

NUANCE




BALANCEF®

8,4 szt./m?

Ekonomiczny montaz i maksymalne bezpieczenstwo zapewniaja dachowce
BALANCE® dtuga zywotnos¢. Dodatkowo duza tolerancja przesuwu, uwy-
datnione uzebrowanie spodnie oraz stabilne noski wptywaja na zwiekszenie
stabilnos$ci tego modelu po zamontowaniu na potaci dachu.

L
czerwien czerwona miedziana czerwien winna | ciemnobrazowa | w kolorze tupka
naturalna angobowana angobowana angobowana angobowana angobowana
NUANCE
czarna czarna matowa
angobowana angobowana
NUANCE

MZ3®

12,6 szt./m?

Nowa dachéwka MZ3 to holenderka ptaska, ktora ze wzgledu na ksztatt oraz

optymalny format podkresla wyjatkowa harmonie catej konstrukcji dachowej.

Nadaje sie do stosowania na dachach stromych oraz tych, o niewielkim kacie
nachylenia. Unikalna konstrukcja zamkéw zastosowana w nowym modelu
MZ3 catkowicie chroni przed wnikaniem wody pod powierzchnie dachu.

czerwien miedziana staroszara / czarna matowa | czerwien winna | czarna
naturalna angobowana ciemnobrazowa | angobowana glazurowana glazurowana
angobowana

NUANCE FINESSE




VIVA

12,7 szt./m?

Dachowka VIVA odznacza sie ponadczasowym pieknem. Poczworny zaktad
u zbiegu dachéwek i podwojny system odprowadzania wody opadowej
gwarantuja bezpieczenstwo dachu. Klasyczny format pozwala na bardzo
elastyczne i wszechstronne zastosowanie. Dachéwka VIVA moze byc¢ ukta-

dana na relatywnie ptaskich dachach przy zastosowaniu dodatkowego za-
bezpieczenia.

czerwien miedziana ciemnobrazowa | czarna matowa | czarna
naturalna angobowana angobowana angobowana glazurowana

NUANCE FINESSE




MIPILA

Wyjatkowa dachowka na nowoczesne dachy

10,4 szt./m?

Dachéwka ceramiczna SIMPLA® wyréznia sie wyjatkowym
wzornictwem i najlepszymi parametrami uzytkowymi cha-
rakteryzujacymi dachéwke ceramiczna nowej generacji.
Dachéwka o doskonatych proporcjach 300 x 500 mm i niezwy-
kle gtadkiej powierzchni jest interesujaca propozycja na dachy
wspotczesnej, neomodernistycznej architektury.

Zaawansowane rozwiazania technologiczne takie jak: wzmac-
niajace ozebrowanie spodnie, unikalna konstrukcja zamkéw
czy podwdjne odprowadzanie wody z powierzchni dachu
czynia z niej dachéwke trwata, stabilna, wydajna i tatwa
W montazu.

NUANCE FINESSE

NOWOSC

2018

NUANCE
czarna
matowa
angobowana

FINESSE
czarna
glazurowana




Przygotowany fabrycznie w dachéwce otwér
montazowy utatwia szybkie i niezawodne
przymocowanie na potaci

Zamki gorne zapewniaja tolerancje 28 mm dajac
mozliwos$c optymalnego dostosowania rozstawu fat.
Nawet przy maksymalnym rozsunieciu dachéwek
pokrycie dachu pozostaje szczelne

Dwa stabilne noski mocujace

na spodniej stronie dachéwki
SIMPLA® gwarantuja niezawodna
statyke. Tylko dwa punkty

styku z tata zapewniaja spodnia
wentylacje potaci

Biegnace wzdtuz dachéwki SIMPLA®
wzmacniajace zebra w formie klinow
poprawiaja wytrzymatosc

i odprowadzaja skropliny,

ktére moga pojawic
sie na spodniej
stronie

Dodatkowa regulacja w miejscu ‘
mocowania zwieksza precyzje
montazu kazdej dachéwki na potaci




®

11,8 szt./m?

Idealna pod kazdym wzgledem

DACHOWKA
BARWIONA

W MASIE

Tolerancja na zamku gérnym umozliwia optymalne dopasowanie
rozstawu tat na potaci dachu.

Proces wypalania dachowki VISIO® w temperaturze powyzej
1100°C zapewnia jednolita strukture i idealna powierzchnie.
Dachéwka staje sie odporniejsza na negatywny wptyw
czynnikow zewnetrznych

Zaawansowana technologicznie konstrukcja zamkoéw bocznych
zapewnia optymalne odprowadzanie wody z powierzchni dachu
oraz lepsza ochrone przed wtargnieciem deszczu.

Jednorodna struktura kolorystyczna dachéowki VISIO® w catym
przekroju sprawia, ze nie ma konieczno$ci malowania brzegéw
dachéwki na obcietych krawedziach lub w wyniku uszkodzen
powstatych podczas prac dekarskich.

VISIO to ptaska dachéwka ceramiczna o minimalistycznej for-
mie, bedaca niepowtarzalna ozdoba i ochrona zwtaszcza dla
budynkéw modernistycznych, w ktérych ,mniej znaczy wiece;j”.
Dzieki optymalnym wymiarom (262mm x 450 mm) jej zuzycie
to okoto 12 sztuk na m?, co sprawia, ze elegancja produktu
idzie w parze z jego wydajnoscia.

Do produkcji nowej dachowki CREATON wykorzystana zostata
specjalnie wyselekcjonowana glina, wypalana w ponad 1100°C.
W zwiazku z tym VISIO jest nie tylko wyjatkowo gtadka, lecz
rowniez trwata i petna koloru.




NUANCE

NUANCE
w kolorze czarna
matowa
angobowana angobowana

NUANCE
tupka

FINESSE NOBLESSE

NOBLESSE
FINESSE w kol. tupka
czarna krysztatowa

glazurowana -

glazurowana

OPTI MA® 11,9 szt./m?

OPTIMA® Swietnie nadaje sie do renowacji i modernizacji. Dzieki duzej tole-
rancji rozstawu tat jest niezastapiona w przypadku dachéw mansardowych
o niewielkich dtugos$ciach krokwi. Podwdéjne zamki z bocznym odprowadze-
niem wody zapewniaja optymalna ochrone przed wilgocia.

czerwien miedziana czerwien winna | brazowa ciemnobrazowa | szara
naturalna angobowana angobowana angobowana angobowana angobowana
NUANCE
w kolorze tupka | antracytowa czerwien winna | czarna
angobowana angobowana glazurowana glazurowana
FINESSE




DOMING

12,4 szt./m?

Nowoczesna dachowka ptaska

Specjalny zamek gdrny zapewnia optymalny przeptyw powietrza
pod przykryciem, bezpieczne odprowadzanie wody oraz wyjat-
kowa szczelnosé

Tolerancja na zamku gérnym umozliwiajaca optymalne dopaso-
wanie rozstawu tat

Boczny zamek zapewnia optymalne odprowadzanie wody,
réwniez przy silnym wietrze. Schodkowe przekrycie niezawodnie
chroni przed wnikaniem wody i zanieczyszczen

Biegnace wzdtuz dachéwki wzmacniajace zebra w formie
klinbw poprawiaja wytrzymatosc i odprowadzaja ewentualne
skropliny

Dwa stabilne zaczepy gwarantuja niezawodna statyke i odpo-
wiednia wentylacje taczenia dachéwek

Charakterystyczny design dachowek DOMINO® wyréznia sie
rezygnacja z jakichkolwiek zbednych srodkow stylistycznych.
Odznacza sie optymalna funkcjonalnoscia i ekonomicznoscia.

Format dachéwki zapewnia Swietny stosunek ceny do wy-
dajnosci. Uformowane schodkowo zaktadki chronia nieza-
wodnie przed wnikaniem wody i zanieczyszczen. Dachéwka
dla wszystkich, ktérzy ponad wszystko cenia nowoczesna
funkcjonalnos$c¢ i minimalizm.




.
czerwien
naturalna

NUANCE

NUANCE
szara
angobowana

FINESSE

glazurowana -

NUANCE
miedziana
angobowana

NUANCE

w kolorze
tupka
angobowana

NUANCE
czarna
matowa
angobowana

FINESSE
w kolorze FINESSE
tupka czarna

glazurowana



CANTUS

Najlepsza jakos¢ w nowoczesnej formie

11,8 szt./m?

Dachéwka CANTUS® taczy w sobie nowoczesna, prosta forme,
najlepszej jakosci szlachetne powierzchnie i homogeniczna
bryte. Osiagnieto to dzieki zmyslnemu poddaniu najlepszych
surowcow nowoczesnym technikom produkcyjnym.

Barwione w masie dachowki sa ekstremalnie odporne na dzia-
tanie szkodliwych substancji oraz negatywny wptyw srodowi-
ska. Dachéwka CANTUS® to udane potaczenie pierwszorzednej

jakosci, dtugiej zywotnosSci oraz wysokiej ekonomicznosci
DACHOWKA z nowoczesnym designem.
BARWIONA

W MASIE




czerwien
naturalna

NUANCE

NUANCE NUANCE
NUANCE w kolorze czarna
miedziana tupka matowa
angobowana angobowana angobowana

FINESSE

FINESSE

czerwien FINESSE
winna czarna
glazurowana

glazurowana

NOBLESSE

glazurowana .

NOBLESSE NOBLESSE
w kol. tupka czarna
krysztatowa krysztatowa

glazurowana



RATIO

Legendarne piekno odkryte na nowo

11,7 szt./m?

Dachéwka RATIO® taczy wszystkie cechy markowego produktu
firmy CREATON - ekstremalna niezawodno$¢ i przykuwajace
uwage piekno. Najwyzsza jako$¢ rozwigzan marki CREATON
potaczona zostata z tradycyjna forma dachéwki marsylki.
Rustykalny wdziek tej dachowki cieszy popularnoscia
i zachwyca swoimi doskonatymi parametrami.

Dzieki RATIO® udato nam sie wykreowac¢ dachowke
z podwéjna mulda, ktora jest podwojnie dobra. Naturalny
produkt wysokiej jakosci dostepny jest w bogatej gamie
trwatych koloréw z powierzchnia naturalna, angobowana
oraz glazurowana.




czerwien
naturalna

NUANCE

angobowana .

NUANCE

czerwona
= -
angobowana

NUANCE
ciemno-

brazowa

FINESSE

NUANCE
miedziana
angobowana

NUANCE

antracytowa
angobowana

NUANCE
czerwien
winna
angobowana

NOBLESSE

FINESSE
czerwona
glazurowana

FINESSE
czerwien
winna
glazurowana

FINESSE
kasztanowa
glazurowana

FINESSE
czarna
glazurowana

NOBLESSE
antik ptomie-
niowana
glazurowana







RAPIDO®

8,1 szt./m?

RAPIDO® taczy tradycje i technike w perfekcyjna dachéwke marsylke,
o wyjatkowo ekonomicznym formacie. Dopracowana technika taczenia na
zamkach, mostki na spodniej czesci dachowki oraz trzy noski mocujace
gwarantuja stabilnos¢ montazu.

czerwien czerwona czerwien toskana miedziana czerwien winna
naturalna angobowana naturalna angobowana angobowana angobowana
ptomieniowana
NUANCE
ciemnobrazowa | w kolorze tupka | czarna czarna matowa
angobowana angobowana angobowana angobowana

NUANCE




NFONIE

Bezkonkurencyjna ekonomicznos¢

10,9 szt./m?

Dachéwka SINFONIE® jest Swiadectwem niebywatego skoku
estetycznego, technicznego i jakoSciowego przy zachowaniu
formy dachowki eséwki. SINFONIE® to dachdéwka, ktorej
uzycie na poziomie 10,9 szt./m? stanowi ok. 30% mniej
w stosunku do dachéwek o tradycyjnym, matym formacie.
| To czyni ten produkt bezkonkurencyjnym pod wzgledem
ekonomicznosci.

SINFONIE® posiada niezwykle rozbudowane zamki gérny
i boczny przy tolerancji rozstawu tat do ok. 29 mm. Zapewnia
to niezwykta elastyczno$¢ montazu i przyspiesza prace
dekarskie.




czerwien
naturalna

NUANCE
" |

angobowana -

atow -
angobowana

NUANCE
matowa

glazurowana -

NUANCE
miedziana

FINESSE

| |
= Il

FINESSE

FINESSE
winna czarna

NOBLESSE

glazurowana .

NOBLESSE
czarna







13,7 szt./m?

MELODIF®
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MIAXITIMIA

Dachowka jedyna w swoim rodzaju

9,5 szt./m?

MAXIMA to model dachowki suwakowej, ktory sprawdza sie
zwtaszcza przy wymianie starego dachu na wysokiej jakosci
pokrycie ceramiczne. Trzy zebra czotowe lepiej chronia przed
deszczem. Dachéwka MAXIMA oferowana jest w wielu wersjach
kolorystycznych z powierzchnig naturalna, angobowana lub
glazurowana.




czerwien
naturalna

NUANCE

NUANCE NUANCE
NUANCE ciemno- w kolorze
miedziana brazowa tupka
angobowana angobowana angobowana

NUANCE

antracytowa
angobowana

FINESSE

FINESSE
czarna
glazurowana



KLASS

Roznorodnosc¢ barw i form

FINESSE

Karpiowki to doskonaty materiat do renowacji starych dachéw
i pokry¢ zabytkowych budowli. W zakresie nowoczesnej ar-
chitektury daja mozliwos¢ tworzenia zindywidualizowanych
rozwigzan, dajace nietuzinkowe mozliwosci.

Od wiez koscielnych po dachy budynkéw w stylu awangar-
dowym — kto tylko siegnie do oferty dachowek karpiéwek
CREATON, z pewnoscia znajdzie wtasciwe rozwiazanie.
CREATON oferuje najszerszy na rynku asortyment dachowek
karpiowek, bedacy w stanie zaspokoi¢ wszelkie indywidualne
wymagania.

FINESSE
czerwona
glazurowana

FINESSE
zielona
glazurowana

FINESSE

i . sz
brazowa
glazurowana glazurowana

winna

FINESSE
czarna
glazurowana




czerwien
naturalna

NUANCE

NUANCE
czerwien
naturalna pto-
mieniowana

NUANCE
czerwien
winna
angobowana

NUANCE
staroszara /
ciemnobra-
zowa
angobowana

NUANCE

antracytowa
angobowana

NUANCE
czerwona
angobowana

NUANCE
brazowa
angobowana

NUANCE
szara
angobowana

NUANCE
czarna
angobowana

NUANCE
miedziana
angobowana

NUANCE
ciemno-
brazowa
angobowana

NUANCE

w kolorze
tupka ciemna
angobowana




DACHOWKA KARPIOWKA

PROFIL

powierzchnia profilowana

Karpiéwki serii PROFIL posiadaja podtuzne prazki, ktére nawiazuja do trady-
cyjnej recznej metody wykanczania powierzchni (rowkowanie). To pozwala
nadac¢ budynkom pokrywanym ta dachéwka tradycyjny charakter.

Prazki wywotuja ciekawe efekty gry swiatta i cienia, dodajac dachom wyjat-
kowej elegancji. Pokryte jedna ze szlachetnych angob z naszej ofery wtapiaja
sie idealnie i harmonijnie w otaczajacy krajobraz. Duzy wyboér rodzajow
wykonczenia powierzchni daje projektantom i inwestorom swobodne moz-
liwosci dopasowania charakteru pokrycia do specyfiki regionu.

Powierzchnia Sachsischer
pofalowana, Sachsischer Biber z 3 prazkami kroj segmentowy Biber
kroj 15,5/38/1,2 z 3 prazkami
segmentowy 18/38/1,4
czerwien czerwien miedziana antracytowa czarna czerwien
naturalna naturalna angobowana angobowana angobowana naturalna
NUANCE

AMBIENTE

kroje specjalne

Kolekcja AMBIENTE stanowi odzwierciedlenie r6znorodnosci form dachowek
karpiowek. Kolekcja ta w szczegolny sposéb pozwala pogodzi¢ tradycje
Z nowoczesnoscia.

Bogactwo réznorodnych krojow daje wyobrazni projektantow niezwykte moz-
liwosci tworzenia dachow o najwyzszym poziomie estetyki. Przy tak duzym
wyborze dadza sie zaspokoi¢ niemal wszystkie wymogi odnosnie tworzenia
stylowej, wtopionej w krajobraz, regionalnej, ponadczasowej i nowoczesnej
architektury.

Kroj segmentowy Krdj prosty
18/38/1,4 18/38/1,4
czerwien miedziana antracytowa staroszara / czerwien czerwona
naturalna angobowana angobowana ciemnobrazowa | naturalna angobowana
angobowana
NUANCE NUANCE




CREATONZ

ANTIK SAKRAL MANUFAKTUR

na obiekty zabytkowe na dachy koscielne karpiowka wiezowa

powierzchnia wypukta

szczotkowana 2 an
18/38/1.8 kréj zaokraglony kréj segmentowy
’ 18/38/1,8 14/28/1,4
Kroj tukowy Kroj prosty
czerwien czerwien czerwien czerwien czerwien miedziana
naturalna naturalna naturalna naturalna naturalna angobowana
chropowana
NUANCE
NOBLESSE®
Kolekcja ekskluzywnych dachowek glazurowanych
Styczen Maj Wrzesien
F 4
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
701 702 703 704 705 721 722 723 724 725 741 742 743 744 745
Luty Czerwiec Pazdziernik
F F
v us
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
706 707 708 709 710 726 727 728 729 730 746 747 748 749 750
Marzec Lipiec Listopad
F § § I
¥
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
711 712 713 714 715 731 732 733 734 735 751 752 753 754 755
Kwiecien Sierpien Grudzien
F [ F
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
716 717 718 719 720 736 737 738 739 740 756 757 758 759 760




Rozwiazania systemowe
dla dachowek ceramicznych

Oryginalne rozwiazania systemowe dla dachowek ceramicz- Wszystkie elementy CREATON sa spojne pod wzgledem ksztat-
nych CREATON umozliwiaja estetyczne wykonczenie wszel-  tu, kolorystyki i powierzchni. Zapewniaja dachom wszystko,
kich fragmentéw konstrukcji dachowej, skuteczna wentylacje  co niezbedne — od unikalnych rozwiazan konstrukcyjnych po
czy komunikacje z kominem. Stoja na strazy trwatosci dachu eleganckie wykonczenie. Pozwalaja stworzy¢ na dachu har-
i bezpieczenstwa wszystkich, ktérzy pod nim zamieszkaja. monijna kompozycje o jednolitej barwie i fascynujace;j linii.

Dachéwka antenowa
z gumowa nasadka

e

Trojnik
(tacznik gasioréow)

Ozdoby dachowe

“MANUFAKTUR® Dachoéwka przelotowa

do kominéw gazowych

Tasma wykonczeniowa
) kominowa/Scienna
Systemowa zaslepka

gasiora

Kominek ,SIGNUM*

1

System ochrony
przeciws$nieznej

Dachoéwka
wentylacyjna

= 2

Gasior
poczatkowy

Dachéwka
boczna Dachéwka
lewa/prawa przezroczysta Membrany
dachowe

Dachéwka

dwufalowa w

System komunikacji
dachowej z aluminium Wytaz dachowy

Wiecej rozwiazan systemowych dla dachéwek ceramicznych znajdziesz na www.creaton.pl




Dachoéwka
kalenicowa
wentylacyjna

CREATONZ

Systemy z aluminium

Zwiekszone bezpieczenstwo i ochrona

Specjalne systemy dachowe CREATON z aluminium zapew-
niaja zwiekszone bezpieczenstwo i sg idealnie zintegrowane
z konstrukcja dachu. Zapewniaja mozliwo$¢ bezpiecznego

wykonania czynnosci konserwacyjnych oraz ochrony przed
obciazeniem $niegiem i lodem. Dzieki nim dach staje sie bez-
pieczny i trwale odznacza sie wysoka jakoscia.

Hak do bala
drewnianego

Dachoéwka aluminiowa
podstawowa

Drabinka $niegowa
aluminiowa

tawa
kominiarska

Stopien
kominiarski

Ceramiczna kalenica wentylowana

Optymalna wentylacja i trwatos¢ konstrukcji dachowej

Ceramiczna kalenica wentylowana z systemem montazu
FIRSTFIX® to przyktad doskonatego rozwiazania pod wzgle-
dem technicznym i wizualnym. System marki CREATON skta-
da sie dachoéwki kalenicowej wentylacyjnej i gasioréw mo-
cowanych przy uzyciu opatentowanego systemu FIRSTFIX".
Zastosowanie ceramicznej kalenicy wentylowanej gwarantu-

ceramiczna PT

2 Gasior podstawowy PT

boczna

5 Dachéwka boczna

1 Zaslepka gasiora poczatkowa/koncowa

3 Dachéwka kalenicowa wentylacyjna

4 Dachowka kalenicowa wentylacyjna

Opatentowany system montazu: szybki i bezpieczny, bez koniecznosci
stosowania dodatkowych zabiegow uszczelniajacych

je niezwykta trwatos¢ catej konstrukcji dachowej oraz odzna-
cza sie wysokimi walorami estetycznymi. Optymalna wenty-
lacja oraz skuteczna ochrona przed przenikaniem deszczu
jest zapewniona nawet przy matym kacie nachylenia dachu.
Nasze rozwiazanie montuje sie szybko, estetycznie i w tatwy
sposob.




ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

Ceramiczne akcesoria dekoracyjne

¥

ok

& <

Kogut' Kot dachowy' Kot na okap? Postac spadajaca z dachu
wys. ok. 45 cm wys. ok. 68 cm wys. ok. 12 cm dt. ok. 67cm, biaty lub niebieski
t L‘ ! &

Lunatyk’ Lunatyk z latarnia solarna’ Kolec' Kolec'

wys. ok. 48cm, biaty lub niebieski wys. ok. 48 cm, biaty lub niebieski wys 60 cm wys 40 cm

Karczoch' Zaslepka gasiora poczatkowa/

wys. ok. 40 cm koncowa ozdobna z data

! Montaz na gasiorze zgodnie z zataczona instrukcja (element ozdobny dostarczany bez gasiora, w komplecie pret montazowy).
2 Niezamontowany na dachéwce podstawowej.



DACHOWKA CEMENTOWA




Dachowka dopasowana do Twoich oczekiwan

Zdobyte przez lata obecnosci na swiatowym rynku marki CREATON doswiadczenie i wypracowane,
oryginalne rozwiazania umozliwity nam zaproponowanie dachowki cementowej w zupetnie nowej
jakosci, jakosci CREATON. Nasze nowoczesne powierzchnie dachowek cementowych stanowia
harmonijne potaczenie elegangji i funkcjonalnosci. Sa gwarantem trwatosci i prestizu.

powierzchnia PLANAR

Nowoczesna matowa powierzchnia jest
naturalna ochrona zabezpieczajaca dach
przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Wygtadza powierzchnie,
dzieki czemu woda nie wnika w strukture
dachowki, lecz swobodnie z niej sptywa,
a takze uniemozliwia osadzanie sie zanie-
czyszczen.

powierzchnia DURATOP PRO

Udoskonalona, btyszczaca powierzchnia,
ktora wzmacnia i chroni dachoéwke. Zapew-
nia jeszcze lepsze parametry uzytkowe,
takie jak: trwato$¢, odpornos¢ na nieko-
rzystne dziatanie ekstremalnych warunkéw
atmosferycznych, szczelnosc¢ i nienaganny
wyglad.

Wiecej informacji o dachéwkach cementowych znajdziesz na www.creaton.pl




Zapory wodne
Solidne zabezpieczenie

przed Sniegiem i woda

Gteboko wyprofilowane
zaktadki boczne

Zabezpieczenie przed porastaniem

mchem i tworzeniem sie osadéw

Podwojny zamek boczny

Zapobiega zawilgoceniu
i niszczeniu konstrukcji dachu

Wypustki wspierajace

Zwiekszenie stabilnosci dachéowki

S i g o T,

Podwojne zebra wzmacniajace

Zwiekszenie dopuszczelnego
obciazenia

Ozebrowanie spodnie

Zminimalizowanie zjawiska wnikania
pod dachowke deszczu lub Sniegu



GOTEBORG

Ponadczasowa elegancja

9,7 szt./m?

GOTEBORG to model dachéwki cementowej o charakterystycz-
nym falistym ksztatcie, zblizonym do tradycyjnej esowki. Jest
bardzo wytrzymata i odporna na dziatanie czynnikéw atmos-
ferycznych. Dzieki opatentowanym rozwiazaniom konstruk-
cyjnym posiada szereg zalet takich jak: szczelno$¢, zabezpie-
czenie przed wnikaniem wody pod potac¢ dachu, zmniejsza
ryzyko zarastania mchem, nieprzywierania osadow, swobodny
odptyw wody i masy Sniegowej.

Klasyczna linia wzornicza, dobre proporcje i bogata paleta
kolorystyczna oraz perfekcyjne wykonczenie udoskonalona
powtoka DURATOP PRO czynia z niej atrakcyjna propozycje
dla wymagajacego uzytkownika.

PLANAR

grafitowa

brazowa

czerwona

czarna



DURATOP PRO

czerwona | 118

czarna

mokka

grafitowa




DELB

9,7 szt./m?

Klasyczna harmonia

HEIDELBERG to dachéwka cementowa o tagodnym ksztatcie
nawiazujacym do historycznego wzoru dachowki typu mnich -
mniszka. Powstata z najlepszych surowcéw pochodzenia na-
turalnego: piasku, cementu i barwnikéw na bazie tlenkow
zelaza.

Nowoczesna technologia produkcji przy zachowaniu najwyz-
szych standardow jakosci czynia z niej produkt trwaty i od-
porny na dziatanie niekorzystnych czynnikéw Srodowiska,
w tym ekstremalne zmiany temperatury. Idealna na dachy
budynkow o tradycyjnej lub zabytkowej architekturze.

PLANAR

brazowa

grafitowa

czerwona
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DACHOWKA CEMENTOWA

EROINA

Srodziemnomorski styl

9,7 szt./m?

VERONA to model dachéwki cementowej stanowiacy wyraz
fascynacji klimatem potudniowoeuropejskim. Nawiazuje
ksztattem do wiekowych tradycji pokry¢ dachowych budowli
z rejonu krajow srodziemnomorskich. Kazdemu budynkowi
nadaje indywidualnego charakteru.

Pokrycie o klasycznym ksztatcie spetnia wymagania nawet naj-
bardziej wymagajacych inwestoréw. VERONA zachwyca prosta
kompozycja i tworzy niepowtarzalny efekt wizualny. Potozona
na dachu, nie tylko pieknie wyglada, réwniez zapewnia sku-
teczna ochrone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

=

reddot design award

PLANAR

czerwona czarna






KAPSTAID

9,8 szt./m?

Nowoczesny minimalizm

KAPSTADT to nowoczesny model dachowki cementowej
o prostej formie i ptaskiej powierzchni z ukrytym zamkiem
bocznym. Dachéwka wyprodukowana ze starannie wyselekcjo-
nowanych surowcoéw, w oparciu o zaawansowanga technologie
doskonale chroni i ozdabia dachy budynkéw o réznorodnej
stylistyce i nachyleniu.

KAPSTADT idealnie prezentuje sie w realizacjach wspotczesnej
architektury. Dachéwka jest stabilna i trwata — Swietnie zno-
si obciazenia spowodowane przez wiatr i $Snieg. Szczelnos¢
zapewnia podwdéjny zamek boczny i ozebrowanie spodnie,
uniemozliwiajace przedostawanie sie wody pod pota¢ dachu.
Nie zarasta mchem i nie pozwala na gromadzenie sie osadéw

PLANAR

czerwona I

szara

grafitowa

czarna









Rozwiazania systemowe
dla dachowek cementowych

Dachéwka antenowa Dachéwka kominkowa Dachéwka wentylacyjna

| A .

Dachéwka kominiarska Dachéwka kominiarska Dachéwka z hakiem
do bala drewnianego

Strzemie pod tawe Stopien kominiarski
kominiarska

Z

Gasior poczatkowy Casior podstawowy Trojnik
zaokraglony (tacznik gasiorow)

Dachéwka boczna Zaslepka gasiora
prawa/lewa

Wiecej rozwiazan systemowych dla dachéwek cementowych
znajdziesz na www.creaton.pl




Membrany dachowe

TrwatosSc i bezpieczenstwo pokrycia dachowego

Membrany dachowe CREATON to linia nowoczesnych, i szybki montaz. Idealnie sprawdzaja sie zarowno w przy-
funkcjonalnych i trwatych produktéw przeznaczonych na padku pokry¢ z dachowki ceramicznej i cementowej, jak
dachy skosne oraz elewacje. Wyro6znia je wysoka oddychal- rowniez pokry¢ wykonanych z ptytki z wtdknocementu oraz
nos¢, szczelnos¢ i odpornos¢ na uszkodzenia oraz fatwy blachodachowki.

CREATON TRIO Longlife Extra 270 g/m?

TEK)" kragide asirn

=  Najwyzszej jakoSci membrana z trwata powtoka akrylowa.

= Wysoka ognioodpornos$¢ oraz dozywotnia odpornos¢ na promie-
niowanie UV.

=  Mozliwosc¢ stosowania na dachach o nachyleniu nawet 10 stopni
oraz elewacjach wentylowanych.

’ r—
CREATON TRIO Extra 210 g/m? m‘ 7

TRIO" extrn

= Wysokiej jakosci czterowarstwowa mem-
brana o wszechstronnym zastosowaniu.

= Wysoka trwatoé¢ oraz odpornoé¢ na LR G e i T
uszkodzenia mechaniczne.

= Mozliwosc¢ stosowania na dachach o mi- —#
nimalnym nachyleniu 12 stopni. mi _,41

= Dwa zintegrowane, wytrzymate paski &
klejace. DUD" extra

CREATON ~

DUD" classic

CREATON DUO Extra 150 g/m?

cm f = Ekonomiczna tréjwarstwowa mem-
brana o bardzo wysokiej oddychal-

UNO" classi nosci.
e = tatwy montaz dzieki paskom kleja-
cym z wysokiej jakosci klejem buty-
CREATON DUO Classic 150 g/m?
HERER _ONN = Ekonomiczna tréjwarstwowa membrana o bardzo

wysokiej oddychalnosci.
f’. m = Swietny stosunek jakosci do ceny.

CREATON UNO Classic 120 g/m?

= Podstawowy model lekkiej membrany o wysokiej
oddychalnosci.

= 3 zintegrowane warstwy.



Uniwersalna tasma wykonczeniowa

Estetyczne wykonczenie dachu

Uniwersalna tasma aluminiowa CREATON wykonana z marsz-

czonego aluminium dedykowana jest do obrébek dekarskich

roznych potaczen dachowych. Rozwiazanie idealnie spraw-

= Wieksza trwatos¢ w porownaniu do kon-
kurencyjnych rozwiazan.

dza sie w miejscach standardowo wykanczanych blacha,
gwarantujac wysoka trwatos¢, bezpieczenstwo i wyjatkowa
estetyke, a takze fatwos¢ montazu

ROZCIAGLIWA NAWET DO 60%!

= Odpornosc na promieniowanie UV zapew-
nia wysokiej jakosci estetyke.

= Szeroki wachlarz zastosowan zwieksza
spdjnosc kolorystyczna catego dachu.

= Szybkosc i tatwos¢ montazu, dzieki wy-
sokiej plastycznosci oraz rozciagliwosci
nawet do 60%.

KOLORYSTYKA

Produkt dostepny jest w jednym z czterech koloréw: czer-
wonym, brazowym, szarym lub czarnym, dzieki temu mozli-
we jest dopasowanie kolorystyczne do dachéwki podstawo-

wej fragmentow potaci wykonczonych tasma. Powierzchnia

czerwona (RAL 8004) brazowa (RAL8017)

ZASTOSOWANIE

wykonana z marszczonego aluminium pokryta zostata spe-
cjalna powtoka SUN-BLOCKER, ktéra chroni przed negatyw-
nym wptywem czynnikéw atmosferycznych. To gwarantuje
zachowanie walorow estetycznych przez lata.

o o
i i
'irf .irf

szara (RAL 7022) czarna (RAL 9004)

Uniwersalna tasma aluminiowa CREATON to doskonaty pro-
dukt o szerokiej gamie zastosowan na potaci dachu. Ideal-
nie sprawdza sie wszedzie tam, gdzie wymagane jest sto-
sowanie rozwigzan trwatych, bezpiecznych i estetycznych.

| v~

Potaczenie potaci dachowej z lukarna

Potaczenie potaci dachowej z kominem

Znajduje zastosowanie m.in. w przypadku potaczenia dachu
z kominem, lukarna lub $ciana. Jest elastyczna, odporna na
przerwanie i tatwa w montazu — charakteryzuje sie rozciagli-
woscia nawet do 60%.

Potaczenie potaci dachowej ze sciana



© Copyright by CREATON Polska sp. z 0.0. Wszelkie zmiany techniczne zastrzezone. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w druku oraz za odchylenia w odcieniach
koloréw, spowodowanych zastosowaniem okreslonych technik drukarskich. Zdjecia produktéw przedstawionych w katalogu moga odbiega¢ od wygladu rzeczywistych
produktéw znajdujacych sie w sprzedazy.
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